Vermessungsbiiro Hans Lamparter GbR, 73235 Weilheim a. d. Teck

TEXTTEIL Satzung Uber planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan "Brei- 2.1.2 Hohe der Gebaude (§ 16 (3) BauNVO) Nicht Gberbaubare Flachen, § 9 (1) 10 BauGB 8. Externe Ausgleichsmallnahmen, § 1 a (3) BauGB Eie dVorsch:iﬂe; dig 6rtiict;( zgstandigdehn -:Nasservlen;?orggnQSﬁnternehmens und des 9. Rucksichtnahme-Gebot. § 15 BauNVO
West" vom 29 04 2004 B B und BauNV _ _ _ ' _ andratsamtes Reutlingen - Kreisgesundheitsamt - sind zu beachten. _ ' . _ . = -
A. Rechtsgrundlagen E L vom 29.04.2004 (5 9 BauGB und BaulVo) Bei Gebauden darf die maximale Traufhohe, gemessen von der im Plan eingetrage- In den nicht tberbaubaren Flachen zwischen Baugrenze und ErschlieBungsstralie Auf dem Flurstiick 1151/1 im Gewann "Berg", ca. 600 m stdéstlich vom Ortsteil Tiger- Regen- und Brauchwasseranlagen sind von einem Fachbetrieb unter Beachtung der In den direkt benachbarten Bebauungsplangebieten "Hintere Wiesen" und "Breite” und
nen ErdgeschossfulRbodenhthe (EFH) bis zum fiktiven Schnittpunkt von Aulenwand (Vorgartenflache) sind nur Stellplatze zuldssig. Garagen, Uberdachte Stellplatze und feld, nahe der Gemarkungsgrenze Tigerfeld/Huldstetten, ist auf einer Flache von ca. DIN 1988 =zu installieren und gegeniber dem Gesundheitsamt anzuzeigen den angrenzenden Geb&duden und Flachen sind dérfliche Nutzungen =
Baugesetzbuch (BauGB) 1 Adt der baulichen Nutzuns. € 9 (1) 1 BauGR und Dachhaut, 4,3 m nicht Ubersteigen. sonstige Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO im Vorgartenbereich missen 2.600 m? eine dort vorhandene Frischwiese zu extensivieren (siehe Lageplan 2). (§ 13 (3) Trinkwasserverordnung). Entsprechende Messeinrichtungen sind vorzusehen. unterschiedlicher Art in den letzten Jahren entstanden und/oder waren zum Zeitpunkt
_ ' innerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflache errichtet werden. Eine Aufbereitung des Regenwassers zu Trinkwasser ist aus mikrobiologischer Sicht un- des jeweiligen Satzungsbeschlusses vorhanden. Insgesamt handelt es sich um eine
in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBI. I. S. 2141, 1998 |. S. 137), zuletzt Die maximale Firsthéhe, gemessen zwischen der im Plan eingetragenen Erdge- Diese Wiesenflache ist zweimal im Jahr, Mitte Juni und Mitte September, zu mahen. tersagt (§ 37 Infektionsschutzgesetz). dorfliche Gemenge-Lage von Wohnen, Landwirtschaft und Gewerbe.
geandert durch Gesetz vom 23.07.2002 (BGBI. I. S. 58) 11 Dorfaebiet MD schossfubodenhohe (EFH) und Oberkante Firstziegel, darf 10,5 m nicht Gberstei- Das Mahgut ist abzutransportieren. Auerdem darf diese Wiesenflache nicht mehr
' 9 gen. Anpflanzungen. Pflanzgebote (Pfg). § 9 (1) 25 a BauGB gedingt werden. Um die einer solchen Nutzungsnachbarschaft grundsatzlich inngwohnend_e Mdoglichkeit
Baun 1 BauNV b e i Emissionen von Konflikten zu vermeiden bzw. diese zu verringern, wird auf die Vorschriften ges § 15
HHEAMORVERTETING 1990 (naniic ~UlSSSg W eine Nuizung fniach §'5 (2) BRIV, und Swer Ausnahmen: Technische Aufbauten, Kamine, etc. Je Grundstiick ist pro angefangene 3 Ar Bauplatzflaiche mindestens ein standortge- Baunutzungsverordnung vom 23.01.90 (BGBI. 1S. 132), das sogenannte ‘Rdcksichi-
Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlcke (Baunutzungsverordnung - . . . . . : rechter, einheimischer Obsthochstamm zu pflanzen. Enthéalt der zeichnerische Teil 9. Flachen fur die Herstellung des StraRenkdrpers (§ 9 (1) 26 BauGB) Das Baugebiet liegt teilweise im Immissionsbereich von landwirtschaftlichen Anwesen. nahmegebot" hingewiesen.
BauNVO) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | L wgths:::ftgﬁtil:;n\;sgr?; l;nbdaljgreswnﬁtsfgra;:iggﬁFE?:égﬁE:n:Sd dié dani;%ehb?ges" Fur gestalterisch untergeordnete Bauteile wie z.B. Erker, Gebauderiickspriinge, einen schematischen Eintrag tber den Standort von Pflanzungen, ist dieser zu be-
S.132), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investiti- BauNVOg E g ol 81 Zwerchgiebel, Vorbauten u.&., wenn sie nicht breiter als 5 m sind und nicht mehr als achten. Die Grenze gegeniber 6ffentlichen Verkehrsflachen wird auf Hinterkante Bordstein Ein konkretes neues Vorhaben der Bebauung oder baulichen Nutzung im oben bezeich-
onen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22. April 1993 ’ 1,5 m von der AuRenmauer (Hausgrund) hervortreten, kann von der Baurechtsbehor- bzw. Rabattenstein festgesetzt. Der anliegende Grundstiickseigentimer hat den bau- Baugrubenaushub. § 10 (3) LBO neten Bereich und an der vorgesehenen Stelle wird auch an diesen Vorschriften und
(BGBI. | S. 466) LT : : : e e de eine Ausnahme von der Traufhéhe zugelassen werden. Auf den im zeichnerischen Teil mit Pfg gekennzeichneten Flachen sind Feldgehélze technisch erforderlichen Hinterbeton zu dulden. den drtlichen Gegebenheiten gemessen werden mussen. § 15 verfolgt den Zweck si-
Z::éeisEmsfglr? rrlwuarb;nﬂmﬂ:g::maeﬂ::\?:seenl?;ﬁctzgggesrbr:ﬂnNZ;Z?Qrgsgﬁa%ﬁb::ee: S%i';g_ aus einheimischen standortgerechten Arten laut folgender Artenliste zu pflanzen. Im Hinblick auf das generelle Abfallvermeidungsgebot und der knappen Deponiekapazi- cherzustellen, dass die einzelne Anlage oder Nutzung der besonderen Eigenart des
G indeord fiir Baden-Wiirttemb GemO g Woh - Dorfaebiet mit sich bri . Soweit offentliche Verkehrsflachen im Einschnitt oder im Auftrag liegen, hat der anlie- tat ist die Gelandegestaltung auf den Baugrundstiicken mit moglichst groRen Mengen Baugebiets nicht widerspricht. Im Einzelfall kann dies zur Folge haben, dass eine Anlage
emeindeordnung fir Baden-Warttemberg (GemO) el el o el 22 GEE gende Grundstiickseigentimer unentgeltlich die auf seinem Grundstiick liegenden des anfallenden Baugrubenaushubs auszufihren. oder Nutzung unzuléssig sein kann, wenn sich andernfalls ein Widerspruch zur Eigenart
In der Neufassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 581, bereinigt S. 698), — . _—— , . Béschungen zu dulden und zu unterhalten. des Baugebiets ergeben wiirde oder von den Anlagen unzumutbare Bel&stigungen oder
geandert durch Gesetz vom 19.12.2000 (GBI. S. 745). e Sr'ﬁj"}:':fdjgggﬁafﬁzgﬁgﬂ"ﬁgg‘;ﬁlem‘g;gg:tﬁgge“ mit entsprechenden Nutzgdrten 55 4 Gryndfischenzahl (§§ 19 und 20 BauNVO) Feldahorn Acer compestre Stérungen ausgehen kénnten. Dies gilt auch fur Anlagen und Nutzungen, wenn sie St6-
Roter Hartriegel Cornus sanguinea Dasselbe gilt gem. § 126 (1) BauGB fur Masten der Strallenbeleuchtung und die Bodenschutz rungen ausgesetzt sind.
) 3 aenEtEe WEhraabaads Zulassig ist eine Bebauung mit maximal zwei Vollgeschossen (Z=2) Hasel Corylus avellana Strallenbeschilderung.
Planzeichenverordnung (PlanzV) : g g Grundfidchenzahl GRZ = 0.5 WeiRdorn Crataegus monagyna Der abgeschobene Oberboden wird gemaR dem Leitfaden "Erhaltung fruchtbaren und
Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planin- 2 nobin GaasERsR ’ Pfaffenhltchen Euonymus europaeus 10.  Héhenlage des Geléndes (§ 9 (2) BauGB) kulturfahigen Bodens bei Flacheninanspruchnahme" (Umweltministerium Baden- 10. Brandschutzvorschriften
halts = 9 - ;ig;lst‘_‘er g’gusrrum vulgare s " ¥ T PV MR s g _ Wurttesmbﬁrg, He:fitO1OZ£Oan den(j;eweilifgen Baugrtsndi;lucken alljlf Miet?ln gelagert u1ng in s a
: = . : . . ’ chlehe runus spinosa m straisenseltigen vorgarienbereich aer baugrundsiucke Ist aas seianae des |ewel- einer Starke von - 40 cm wieder aufgetragen. Die Mieten sollen nicht héher als 1,5 m echtsgrundlagen:
gflsa)mzemhenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 5. ggaz?;:nd Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungs- 2.2.2 Hoéhe der Gebaude (§ 16 (3) BauNVO) Mok Sia Sobiia arin ligen Baugrundstiicks hinsichtiich seiner Hohe der unmittelbar vorgelagerten offenti- aulibasatins wiian, et Sinteeden-dars vor dos. Auieg des Oledsiiies At - Landesbaudrdnung Baden-Wirtierberg (LBO) vom 03.08.1985 (GBI, S. 617), zuletzt
86} Gebikiien diiT dis aximale Gebliudehihe, gemesaen von der im Plan singe- Wolliger Schneeball Viburnum lantana chen Verkehrsflache anzugleichen. durch Baumaschinen verdichtet werden. _ %ﬁgg:jneeritniur?ucs;feushertjzn;gzne:osrgrfﬁ:wgg-,zﬁBli.gﬁdsé?;tgéuordnung Bl i e
B R s . e S Im Dorfgebiet MD sind gemé_s § 1(5)und § 1 (6) BauNVO clhe ubrigen in § 5 (2) und tragenen Erdgeschossfullbodenhdhe (EFH), 8,50 m nicht Gbersteigen. A dar it Zelchnerischer Tall singatimgana Sieke ist als Sichischiuls Bib pamal dic- Missni Sinid mur Boschimgssichening nur il sines Grenzabsind von mind. 05 17-11.1995 (GBI S. 835), geandert am 30.05.1996 (GBL. S, 419)

' : g : gsp (3) BauNVO genannten baulichen Anlagen und Nutzungen nicht zugelassen. , _ sem Absatz zu bepflanzender maandrierender Erdwall zu erstellen mit einer Hohe und einer Héhe von max. 1, 0 m zulassig. Geologische Verhaltnisse - in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift "Feuerwehrflachen" des Wirtschaftsmi-
.besgehe”ge” ﬂa””gggrecm"c“f" Feﬁget.f“,[‘ge” d‘?tr G‘?m;'”de Wle'dte” %“f?teh"bg”' Ausnahmen: Technische Aufbauten, Kamine, etc. von 1,5 bis 2,0 m ber bestehendem Gelande (§ 9 (1) 25a BauGB). _— nisteriums vom 11.08.1988 (GABI. S. 653), ge&ndert durch Verwaltungsvorschrift vom
- : ﬁ.gn 'ere:N e e suungsp gnez r:el.e ,_?oylvel e|r< md erggegar::_nt * \L;\?-gs ° . Zu den Nachbargrundsticken sind die Aufschittungen abzubéschen bzw. an die Ho- Der Untergrund des Baugebietes ist verkarstet. Es ist mit offenen oder lehmerfiiliten 21.11.1997 (GABI. 690)
relr.c‘.j ! rer:tz. est Be'g ezogen||st. ucf etlne ?‘ tstrec 81aer Siraise “rintere yisaen 1.2 Eingeschrdnktes Gewerbegebiet GEE ‘ Auf der im zeichnerischen Teil als landwirtschaftliche Griinfliche mit Obstbdumen henlage des Nachbargrundstiicks anzugleichen. Hohlraumen und Dolinen zu rechnen. Das Geologische Landesamt BW Freiburg regt
T R LR R T g ey Zulassiq sind die N h & 8 (2) BauNVO mit folaenden Einschrank 3. Hohenlage baulicher Anlagen, § 9 (2) BauGB bezeichneten Flache sind Obsthochstamme aus Sorten der aufgefiihrten Obstsorten- deshalb an, ggf. eine ingenieurgeologische Baugrubenabnahme/Beratung in Anspruch Im Plangebiet ist zu gewahrleisten, dass in den HaupterschlieRungsstralen &ffentliche

uléssig sind die Nutzungen nach § 8 (2) Bau mit folgenden Einschrankungen. B Ensosschceshibodantstiie (EFH = fartios Fullbodenhabe] ist im zeichnedsisy liste zu pflanzen: zu nehmen. Wasserleitungen mit Léschwasser-Entnahmestellen entsprechend der erforderlichen
: : . . : . B . ® EINGESEINESINO0GaNTIoNG = TRiags FUSUOGRINGVS) 18 11 SoicrEes Dimensionierung firr die L8sch des zu versorgenden Gebiets und ent-
C. Textliche Festsetzungen werden in Ergdnzung der Planzeichnung wie folgt festge- 1.2.1 In dem mit GEE bezeichneten Gewerbegebiet sind nur solche Gewerbebetriebe nach Teil des Bebauungsplans (Lageplan1) festgesetzt. Eine Abweichung-von + 50 cm Apfel: Glockenapfel HINWEISE s;:lyrecrr:seiggKcei;rngefarhr:aenklazzevga:rsgﬂv \?erfgcr:?;gr?deisGebaudergnd Betriebe erstellt wer-
setzt: §5 Abt?. |,1, in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 6 BauNVO zuldssig, die das Wohnen nicht hiervon ist zulassig. Goldparméne 1. Grundwasserschutz. § 9 (1) 24 BauGB mit § 19 WHG Archaologische Fundstellen den.
wesentlich stéren. Jakob Fischer - LrUNawass A <4 BauLb = AENA00disChe TURBseRen
y . - : : Zabergéurenette I . P s Sollten im Zuge von Erdarbeiten arch&ologische Fundstellen (z.B. Mauern, Gruben, Wasserversorgungseinrichtungen fur das vorgesehene Baugebiet sind entsprechend
1.22 Im Giwerbegeblet h(j%EE sind die in § 8 (3) Nr. 2 und Nr.3 BauNVO genannten bauli- 4, Bauweise, § 9 (1) 2 BauGB Berner Rosenapfel SD:hsugg:gZ?ﬁ.(g%;t;W Xg? sSstzrds,tcm;t;%Zglﬁt Si(;m\ele“rlbggs ur:: h&iﬁgﬂgggﬁhggrﬁzzﬁ; Brandschichten) angeschnitten oder Funde gemacht werden (z.B. Scherben, Metallteile, den technischen Regeln "Wasserversorgungnetz/Léschwasser Arbeitsblatt W 405" aus-
chen Anlagen und Nutzungen auch ausnahmsweise nicht zugelassen. _ _ Birnen: Griine Jagerbirne verordnung Gber das Wasserschutzgebiet Has - hetiindeas it Reutlingen vom 22.06.94 Knochen), ist das Landesdenkmalamt, Abt. Archdologische Denkmalpflege, unverziglich zufihren.
IES mgd qﬁ(;ene BS_UWGI'SE "da%h Baull:yo § 22|(__2) festgesetzt. Schweizer Wasserbirne A el v zu benachrichtigen. Auf § 20 DSchG (Denkmalschutzgesetz) wird verwiesen. ..
) m sind nur Einzel- und Doppeinauser zulassig. Steinobst: Hauszwetschge ' Die Léschwasserentnahmestellen (Unterflur-/Schachthydranten bzw.  Uberflur-
B Maf der baulichen Nutzung, § 9 (1) 1 BauGB : : 9
: . 2 . : : or i . Zulassig sind Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen nur im Sinne der Hydranten) spllten o angeordnet werden, dass jedes Gebaude in hochstens 80 m Ent
21 MD 5 - e - Die landwirtschaftliche Grunflache ist als Wiese anzulegen und zweimal jahrlich Mitte Verordnung des Umweltministeriums Gber Anlagen zum Umgang mit wassergef4hrden- Entwasserung von Untergeschossen fernung erreichbar ist.
: . ellung der baulichen Anlagen au ' i ' '
i I T R DRE WoR e FOPRANIS. (ASIRQETIIIIIED Wikseigetaliosniac I Es wird darauf hingewiesen, d die Entwdsserung der Untergesch im freien Ge Jedes Grundstiick, das nicht an einer befahrbaren 6ffentlichen Verkehrsflache liegt, soll
2.1.1 Grundflachenzahl und Zahl der Voligeschosse (§§ 19 und 20 BauNVO) Die im zeichnerischen Teil einget Hauptfirstricht ind fur die Haupt- - irdi - ind nicht VAWS) in der jeweils geltenden Fassung. gl o gl o il i Tia. T Ercakbaining o b ; i foh-caohii ol il . Gt
b g Ie Im zeicnnerischen 1eil eingetragenen Hauptiirstncniungen sind 1dr die Raup Beim Bau von unterirdischen Bauwerken - z.B. Tiefgaragen - sind nicht Uberbaute falle nicht bei allen Bauplatzen sichergestellt ist. Die Entwasserung von Untergeschos- te eine offentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt haben (§ 4 Abs. 1 LBO). Diese Grund-
e . : . - gebaude zwingend einzuhalten (nicht bei Garagen und Nebenanlagen). Teile dieser Bauwerke auch innerhalb der (Uberbaubaren Fldche extensiv zu begri- sen muss dort mittels Hebeanlage erfolgen. stiickszufahrten sind nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden als
Zulassig ist eine Bebauung mit maximal zwei Vollgeschossen (Z=2) nen (§ 9 (1) 20 BauGB). Die Anlage von Terrassen und Spielflachen ist zulédssig. B Bilalictivksser aiik BaosuGARaEStarnan Bewegungsflachen flr Einsatz- und Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr auszubilden bzw.
Grundflachenzahl GRZ=04 ' 4 g i so zu befestigen und erforderlichenfalls zu kennzeichnen.
Bei der Verwendung von Brauchwasser aus Regenwasserzisternen in Haus und Garten
ist fur das Brauchwasser ein von der Trinkwasserversorgung vollkkommen getrenntes
Leitungssystem entsprechend DIN 1988 und Trinkwasserverordnung zu installieren.
o 4 .
o MD GEE ORTLICHEBAUVORSCHRIFTEN Antennen und Niederspannungsfreileitungen, § 74 (1) 4 und 5 LBO UBERSICHTSPLAN AICHELAU BREITE WEST
J 95
} Wirtg A. Rechtsgrundlagen Je Wohngebaude ist auferlich sichtbar nur die Anbringung von einer Auflenantenne '\]5\“'6' Eis il T' 748, ______J‘M-- Ly
...... — GFLF z=Il | AD z=ll | o zulassig. N, " sua iyt &
) : . : \ 7484 ol o
0,4 - 0,5 » Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg (LBO) Niedersp‘annungsfreileitungen sind vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen 1 \\.;. 0 ",fr i
. unzuldssig. \ \ W Eschle _/ VN
g . SD oder WD _ane in der Fassung vom 8.8.1995 (GBI. S. 617), in Kraft getreten am 01.01.96, zuletzt gedn- ‘ | ¢ e
3 S L 19-45° GD 15-30 dert arm 10, Dgzember 2000 (GBI, S. 760) v " Bodenschutz / Grundwasser. § 74 (3) 1 und 2 LBO %\/ILU\T;: = e Whdcanl /
e ° s \  f——— d
: 4 e -t 3 ' A u . L1} ‘\\ ';‘
. 4 | el Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO) 1. Zum Schutz des Mutterbodens ist dieser wahrend der Bauzeit ordnungsgeman N\
E; B Art und Maf der baulichen Nutzung, Bauweise seitlich zu lagern und bei langerer Lagerzeit zu begriinen. Danach ist er wieder [44.4 ; g
: ol | ; §9 (1) 1 u. 2 BauGB und BauNVO §§ 1 - 10 In der Neufassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 581, bereinigt S. 698), anzudecken. il \
E B LT R e R T T T L CP PR PR ST R : i 47/7 geandert durch Gesetz Vom 19122000 (GBI' S 745)
gt EFH=742.3 EFH=741,8 4 ol Dorfgebiet 1.1
153 A i H EFH=740,0 2. Niederschlagswasser
° 4 I : Planzeichenverordnung (PlanzV) _
I5) e } & EFH=740,5 MD @ Eingeschrénktes Gewerbegebiet 11.2 a) Niederschlagswasser von Dachfldchen
Pl § . o ‘1 Verordnung Uber die Ausarbeitung der BaL”eitpléne und die Darste“ung des Planin- Das Dachflaichenwasser muss entsprechend den Vorschriften der Verordnung
. B : s ¢\ | . halts, Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 uber die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22.03.99
Wit o S i = : Vi i 3 : - : ¢ .
EFH=743,4 W AT TR . O e l ° -y R TR FATLT | TR s - (BGBI. 19911 S. 58) (GBI. S. 157), soweit moglich, auf dem Grundstick schadlos versickert werden.
R O b e W b, TEERE B SR R e WL B g Sz LR P Grondhichieroaht el Eine schadlose Versickerung ist gegeben, wenn das Wasser breitflachig Uber be-
% 0000000000000 0000000000lo00e 'z-b-fo'.--ii'._‘j'aioo-oai ecoococoooocojoooocof{oogo . | E S , 9 o offene Bauweise | 4. _ . . ) . ) i ‘ wachsene Mulden auf mindestens 30 cm méchtigem bewachsenen Boden versi-
). | ) | £ s s S Do iy 14 B S T e e s o i e s Yo v ot i
Y Fe N 2 ; S Ne © ° 2cel : Versickerung).
-y ;‘:‘='i§ E i 1) , Al ¥l e Gar 80 1945 Saﬁe'f’ach e 'f“'g“"g b geltende 6rtliche baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 9 LANDKREIS REUTLINGEN
v ? : 9 : EFH=7390 : s i - ERSRNS REce ; emmnm bl In Abhangigkeit von der Sickerfahigkeit des Untergrundes ist eine Flache von 15%  GEMEINDE PFRONSTETTEN
: o 3 e A 3 R \ EFH 740,0 Erdgeschossfulbodenhdhe 13. ] _ , _ der abflusswirksamen Fléche (auf der sich das Wasser sammelt) als Sickerflache GEMARKUNG AICHELAU
R l ®: (o ¢ EFH=741,6 EFH=741 < K s f /s 742 /5 i © \N N Abgrenzung unterschiedlicher Bezugshdhen | 3. C. Textliche Festsetzungen werden in Erganzung der Planzeichnung wie folgt festge- auf dem Grundstuick vorzuhalten, auf der eine Versickerungsmulde von 30 cm Tie-
: D e ’ e 5 i e 70 iy ooty o Pk S Abgrenzung unterschiiediicher Nutzung - fe ausgebildet werden kann.
- o |EFH=741.,8 . ~¢ 3 s e ¢ il i . " "
2 i i : K 7N | 3 )| t Stellung der baulichen Anlagen § 9 (1) 2 BauGB Bei der Versickerung von Niederschlagswasser ist wegen der Gefahr der Ausspi- BEBAUUNGSPLAN "BREITE WEST
i § . -: \: 4 BT ! B—Plan Beide Hauptfirstrichtungen zuléssig | 5. Satzung uber Ortliche Bauvorschriften (§ 74 LBO) zum Bebauungsplan lung offener oder lehmerfiilite Spalten auf ausreichenden Abstand zu Fundamen-
Eice . T Ll i "Brei " ten zu achten.
i @ s § S S A A 4 Breite Uberbaubare und nicht iberbaubare Grundstiicksfiéiche _Breite West vom 29.04.2004 o
754 A5 § § o E B e 5 § 9 (1) 2 BauGB und § 23 BauNVO Die Versickerungsmulden sind entsprechend den allgemein anerkannten Regeln
i = 3 ’51 150 749 s 748 s DK 4 | Uberbaubare Grundstiickflache § 23 BauNVO 1. Dachform und Dachdeckuna. § 74 (1) 1 LBO der Technik (Abwassertechnische Vereinigung ATV A-138) so zu bemessen und PLANFERTIGUNG:
GFgy - o LT Suppd il .9 = = B 23 (3) BauNVO zu gestalten, dass eine nachteilige Beeintrachtigung von Nachbargrundstiucken ! . .
= i - EFH=740,7 EFH=740,3 E ' 7 &y 7 - s 1.1  Dorfgebiet (MD) ausgeschlossen ist. Die gesicherte Ableitung des NotUberlaufes ist zu gewahrleis- Ingemeur—lunq Vermessungsburo Hans Lamparter GbR - Beratende Ingenieure VBI
g 2 Gr : Gr 5 ; 147 /5 ﬁ;_f_:; D A ' ten. 73235 Weilheim a.d. Teck - Bahnhofstr. 4 - Tel. 07023/90074-0 Fax 07023/90074-44
03 i A : )/ EFH=738,8 i Offentliche Verkehrsfiache § 9 (1) 11 BauGB 1.1.1 Dé&cher sind als Sattel- oder Walmdé&cher auszubilden (SD oder WD). __ A : _ 76532 Baden-Baden - St.Urban-StralRe 5 - Tel. 07221/991555 Fax 07221/991556
3 i - s )’ il : i Dachneigung (DN): 19° - 45°. Flr untergeordnete Bauteile ist ausnahmsweise auch Dachflachenwasser kann an eine Zisterne oder einen Teich angeschlossen wer- . Planunterlage geniigt den Anforderungen der §§1 und 2 der
.......................................... . N Bles ° = EFH= i StraRenbegrenzungslinie eine andere Dachneigung zulassig. den. Der Uberlauf ist auf dem Grundstiick zu versickern. :
: LEFH=741.0 1 e G g R A ARSI O : | Fahrbahn Planzeichenverordnung 1990 vom 18. Dezember 1990.
1 ; : = T i L ‘J — 1.1.2  Bei Doppelhdusern ist die gleiche Dachneigung zu verwenden. Stand der Planunterlage 01/2004
B2 i : Q Parkplatz b) Niederschlagswasser von Hofflachen g
- it g8 NREEEERRN! S ok 1.2 Gewerbegeblet (GEE) Niederschlagswasser von Hofflachen soll durch Versickerung auf diesen Flachen GEFERT@P.
o8 EFH=739,3 SRR eu A 121 Forgewerblich genutzis Gebdude sind genelgte Dicher (GD) zuisssig besemgé we;d_en; ﬁ?zg r?;nfd fEr gollc;h% Fle’lcherz3 wassgrgurtchlgs&ge Materialien zu 73235 Weilheim an der Teck, den 29.04.2004
_ = ) = i - . = ' . : eflachen von Gewerbebetrieben.
e EFH=738,2 Feldweg Dachneigung (DN): 15° - 30°. Fir untergeordnete Bauteile ist ausnahmsweise auch PRI R R S W VERFAHRENSVERMERKE
° L eine andere Dachneigung zulassig. e 1 i !
. E e ° ) s ) gung g Zulassig ist auch, den Ablauf von Hofflachen an die unter Buchstabe a) genannten Aufstellungsbeschluf durch den Gemeinderat am 28.11.2002
fpdie 4 Hohenlage der offentlichen Verkehrsflachen § 9 (2) BauGB Versickerungsmulden anzuschlieen. 1
i:’g; . oy - 1.3 Dachdeckung (§ 2 (1) BauGB)
- ° ] o B
§ $ s Caaitis G it Dacher aus unbeschichtetem Metall (z.B. Blei, Kupfer, Zink) sind nicht zul4ssig. Bei Ortsubliche Bekanntmachung am 04.12.2002
= § EFH=740,0 : 5 : EFH4738 3 " Doppelh&usern ist die Dachdeckung anzugleichen.
A : EFH=740,0 ° : = (§ 2 (1) BauGB) am 18.03.2003
=54 (I | o EFH=737 8 —7400___~ Hohenlage des Geléndes - nachrichtlich - Blrgerbeteiligung (§ 3 (1) BauGB)
5] o o P o s } 4 Metallische Oberflachen, §74 (1) 1 LBO
p—~ 3 B 20 o Landwirtschaftliche Fléche § 9 (1) 18 BauGB Ortsubliche Bekanntmachung der Auslegun am 4.03.2004
2 3 ;' o :: 474 Landwirtschaftliche Griinflache mit Obstbaumen 17. Dacheindeckungen, Fassadenverkleidungen und Entwésserungsleitungen (Fallrohre, (§ 3 (2) BauGB) g gung 04.03.20
<~ - aa. _ | ° o i@ 1. : I ' Regenrinnen) aus Kupfer, Zink und Blei sowie mit diesen Metallen beschichtete mit : voin 12.03.2004
2l o S S s ey et ¢ o, Whiskt: k. e i dem Regenwasser in Beruhrung kommende Flachen sind nur mit einer nichtmetalli- Offentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB) i
. $ & .- e 2571 T PG . — N WA P W E Malinahmen fir Natur- und Landschaftsschutz § 9 (1) 20 BauGB schen Oberflachenbeschichtung oder ahnlich behandelt zulassig. _ |
: S K TN YT (T Y- Pfianzgebote fiir Einzelbaume 7. bis 12.04.2004
: EFH=738,9 ((//Vd‘o, b;-_f»l; ! ‘f'i. fp %so0o0ool\itoordooooccoo\ soo hbooooo\eo ooocpooo\ac o000 X 4
. i - S & T - csessssens : ' ' ' Als Satzung beschlossen (§ 10 (1) BauGB
$ |EFH=739,7({°]) i EFH=739,3 EFH=738,2 2 EFp=737,5 A Pnees Planzgebote fiir fidchenhafte Bepfianzung i 3. Garagen und Stellplatze, § 74 (1) und (2) in Verbindung mit § 37 LBO g (§ 10 (1) ) am 29.04.2004
° i & 1t : “essssnss . .
. 2 E | rdlrta o hattiah e’ Elnflch = Auf dem Baugrundstick sind pro Wohnung 2 Stellplatze herzustellen. Die Zufahrts- y - ;
H A8 e, r?n?t "gb:t%aﬂm':ne o el 2 R R - = flache zur Garage auf dem Baugrundstiick kann als Stellplatz angerechnet werden, Der Lageplan enthalt auch értliche Bauvorschriften nach der Landesbauordnung.
p A e’y ¢ | IJ\ i o R ¥ WAL RPN S ' wenn sie eine Mindestflache von 5,50 m Lange und 2,30 m Breite hat und zum Ab- .
o3 ' ] g 7 Y stellen eines Personenkraftwagens geeignet ist und der Stellplatz der gleichen Woh- Ausgefertigt:
Samaaas -ssoeseee g iy ' o %) (Ll oc2) : K 4_/ ¥ g 1O T Fléchen, die mit Leitungsrecht § 9 (1) 21 BauGB zu belasten sind nung zugeordnet ist wie die Garage. 72539 Pfronstetten, den 30.04.2004
o Lo ° Pfg I 5 L o 2 e T 9_ e ] .
: e, et 5 R R | TR TR zugunsten der Gemeinde
. - deie Mit Garagen ist bei paralleler Anordnung der Langsrichtung zur Stral3e zu 6ffentlichen
. U s e e Verkehrsflachen (FuBwege, offentl. Grundstickszufahrten) ein bepflanzbarer seitli- - _
° vorhandene Wasserleitung cher Grenzabstand von mind. 0,5 m einzuhalten. Burgermeister Horn
i vorhandener Mischwasserkanal
e : Garagen, die auf benachbarten Grundsticken an einer gemeinsamen Grund- Durch Bekanntmachung im Mitteilungsblatt 05.05.2004
M a B Sta b 1 " 50 O N . - Grenze des raumlichen Geltungsbereichs §9 (7) BauGB stlicksgrenze errichtet werden, sind in Grofie und Dachform/Dachdeckung aufeinan- IN KRAFT GETRETEN (§ 10 (3) BauGB) am s
. der abzustimmen.
eichnung : N: = ichelau_Breite—West\Beb—Plan.dwg M = T1:500 l

BlattgroBe: 1.520 x 0./717 = 0.946 m




